
FICHA TÉCNICA

MATIC

Propiedades

Modo de empleo

Características Técnicas
ASPECTO: Líquido transparente.
COLOR: Amarillo.
OLOR: Característico.
PESO ESPECÍFICO 20-22ºC; Kg/L.: 1,23 ± 0,05
MISCIBILIDAD EN AGUA: Total.
VALOR pH. SOL 5%: 13,2 ± 0,3.
VISCOSIDAD C.P.; 25ºC: No procede
ESTABILIDAD TºC. 4ºC - 40ºC

Presentación

Composición
Contiene fosfonatos < 5 %, acido nitrilotriacético (NTA) y sus sales < 5 %, policarboxilatos < 5 %, tensioactivos no iónicos < 5 %.

Precauciones
Ver hoja de seguridad. No ingerir.
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos.
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
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En caso de accidente consultar al servicio 
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DIMASA IBERIA, S.L.U.

• Garrafas de 6 Kg., 13 Kg., 25 Kg., 
. • Caducidad 2 años.

Vajillas Automáticas Aguas Duras

Usuario
Texto tecleado
Detergente aplicable al lavado en máquinas lavavajillas. Posee  un  elevado  poder  de  limpieza  para  eliminar  la  suciedad  en  cristalerías,  vajillas, cuberterías, etc. Posee  una  alta  concentración  en  secuestrantes,  dispersantes  y  agentes antiredeposición,  haciéndolo  aplicable  en  aguas  de  dureza  media.  Exento  de espuma. Producto alcalino. APTO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Usuario
Texto tecleado
Emplear de 2 a 4 gramos de por litro, dependiendo de la dureza del agua. Puede  emplearse  en  aparatos  electrónicos  de  dosificación,  de  forma  que  no  es necesario preocuparse de la dosificación en el empleo del producto.  


