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Dimasa FDM, S.L.L.  
Parque Tecnológico Agroalimentario 

Avd. Desarrollo Tecnológico, 17 

11597 Jerez de la Frontera (Cádiz) 

Tel. 956 731 726 - Fax 956 715 277 
www.washpro.es - washpro@washpro.es 
 

                                                        

Ficha Técnica 

Equipamientos de Hostelería e Higiene 

En caso de accidente consultar al SERVICIO MEDICO 

DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, teléfono 91 562 04 20 

R.S.I. 37-0001634 CA 

 

 

 

 

SUPRA 

Lavavajillas neutro 

 
 

 

PROPIEDADES  

Producto de carácter neutro, indicado en multitud de aplicaciones (limpieza de 

superficies, lavado de vajillas, cristales, etc 

 

 

UTILIZACION:  

Las dosis usuales oscilan entre 40-60 grs. Por litro de agua. 

 

 

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA 

Tensoactivos aniónicos y no iónicos 

Reengrasantes de la piel 

Perfume 

Espesantes 

Conservantes 

Colorantes 

 

 

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 

Aspecto:  líquido transparente 

Color:   amarillo 

PH:   6.0 ± 0.5 (%) 

Densidad (20ºC): 1.020 ±0.005  gr/cc 

Viscosidad:  1000 cPs aprox. 

 
 

PRESENTACION 

Envases de 5 litros 

 


