
FICHA TÉCNICA

LICAR
Cristalizador

Propiedades
Es un compuesto formulado especialmente para el acristalamiento y sellado de suelos de mármol y terrazo.

Modo de empleo
Asegurar una perfecta limpieza de la superficie a cristalizar, empleando un limpiador general y dejar secar el suelo. Con el suelo totalmente seco, 
pulverizar el producto en superficies que no superen 2 m2 en cada aplicación. Aplicar la máquina de discos de lana de acero hasta conseguir que el 
brillo sea perfecto. Una segunda aplicación mucho más ligera aportará un brillo más alto.

Composición
Mezcla de entre otros componentes emulsión y fluosilicatos de magnesio.
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Precauciones
R 25: Tóxico por ingestión
S 1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
S 45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
S 24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.          

Aplicaciones
Cristalizador de suelos de mármol y terrazo de acción rápida y su efecto es de duración rápida.

Dilución
Diluir en agua según superficie y tratamiento.

Almacenamiento
• Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
• Manténganse los recipientes bien cerrados.
• Almacenar en lugar alejado de sustancias ácidas, alimentos, piensos y materiales combustibles.
• Conservar en recipiente original.

Características Técnicas
ASPECTO FÍSICO: Líquido fluido.
COLOR: blanco. 
OLOR: Característico
SOLUBILIDAD: soluble en agua. 
PH: (sol 1%) 3.
DENSIDAD: 1,0 gr./cc aprox.

Presentación
• Garrafas 5L.
• Garrafas 10 L
• Garrafas 20 L


